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Géothermie système fluide frigorigène/eau
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3Photos non contractuelles

Enthalpie, fabricant de pompes à chaleur, a été 
créée en 2001. 

Grâce à l’expérience de nos techniciens associée à une 
écoute active des souhaits des installateurs, nous avons 
conçu des générateurs performants, simples de mise  
en oeuvre et d’utilisation dans l’objectif de réaliser des 
installations fiables et pérennes.

Notre offre utilise l’ensemble des modes de captage : 
géothermie par forage, géothermie en captage horizontal, 
aquathermie et aérothermie, pour le chauffage et/ou la  
production d’eau chaude sanitaire. 
Toutes nos pompes à chaleur couvrent une large gamme 
de puissance.

Nous vous accompagnons avant, pendant et après  
vos installations en vous proposant nos conseils, nos  
formations et supports techniques, soucieux de vous 
aider dans la mise en oeuvre.

Pour nos clients installateurs les plus importants, nous 
proposons de fabriquer des générateurs personnalisés 
intégrant notre savoir faire et leurs spécificités.

Notre site internet vous propose un espace professionnel 
vous permettant rapidement de dimensionner votre  
installation, sélectionner nos générateurs et commander.

l’équipe d’ Enthalpie

Notre savoir faire

Technologies de chauffage thermodynamique
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CHAUFFAGE
30/35°C

CHAUFFAGE
40/45°C

CHAUFFAGE
47/55°C

CHAUFFAGE
30/35°C

CHAUFFAGE
40/45°C

CHAUFFAGE
47/55°C

CHAUFFAGE
30/35°C

CHAUFFAGE
40/45°C

CHAUFFAGE
47/55°C

Type : Eau glycolée / eau
Modèle 130 : Mono compresseur

      Puissance calorifi que 13 850W

Exemple : F-130/MDL 

F - 130   / M   
type 
G : Eau glycolée / 
Eau

modèle

alimentation
M : monophasé 230 V~/50Hz
T  : triphasé 400 V~/50Hz

Codifi cation pour passer vos commandes (hors aérothermie)

Certifi cations

francoise
Barrer 
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REGULATION INTUITIVE
  Arborescence des menus de programmation simplifi ée

  Loi d’eau

  Gestion 2 zones de base dans tous les modèles et sortie vers kit piscine

  Nouvelles intégrations des options :
- Relève
- Appoint
- 3ème zone ou Piscine

  Gestion des entrées tarifaires (normal, HC/ HP, EJP, Tempo)

  Programme de dégommage de tous les circulateurs

  Programme de montée en température du plancher chauffant

  Programme de mise en service

  Gestion d’un mode secours

  Visualisation et analyse simplifi ées des défauts.

géothermie horizontale
fl uide frigorigène / eau

Chau�age piscine (option) Plancher chau�ant

Radiateur
Générateur

Capteurs horizontaux Dessin déposé par le Groupe ETAO
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Caractéristiques techniques

F-PAC

Générateur 
fl uide frigorigène/eau
sur capteur horizontal

Versions

Pompe à chaleur F-PAC

Basse Température (30/35°C)
Moyenne Température (40/45°C)

Monophasé 240V~/50Hz F-_ _ _   /    M   D   L     

Triphasé 400V~/50Hz sans démarreur F-_ _ _   /    T     0    L     

Triphasé 400V~/50Hz avec démarreur F-_ _ _   /    T     D   L    

Désignation Tension Protection 
électrique

Câble 
d’alimentation

Débit
chauffage*

(m3/h)

Pdc
Chauffage 

kPa

Connexion
hydraulique

Poids
net Dimensions

* Correspondant à un régime 30°C/35°C

Composition
Equipement électrique complet (disjoncteur magnéto-
thermique puissance et commande, relayage, borniers, 
fi lerie). 
Equipement frigorifi que complet (fi ltre déshydrateur, 
détendeur thermostatique, voyant liquide.)
Compresseur spiro-orbital type Scroll. 
Echangeur à plaques inox haute performance.
Bouteille anti-coup (fi abilise le compresseur).
Pressostat basse-pression/haute-pression. 

Régulation électronique de température d’eau.
Signalisation et commande en façade. 
La pose, le raccordement et la mise en service 
doivent être effectués par du personnel qualifi é (fri-
goriste). 
Kit de capteurs adapté
Nos pompes à chaleur F-PAC sont livrées non chargées.
Voir les notices jointes à la machine pour connaître 
la charge en fl uide à prévoir.
Sonde de température extérieure incluse.

 

R410A

F-080
240v 16A Cb D 3G2,5 mm²

0,70 4,00

1’’ 100 kg
H=1200 mm
L=600 mm
P=400 mm

400v 10A Cb D 5G2,5 mm²

F-090
240v 16A Cb D 3G2,5 mm²

0,95 7,13
400v 10A Cb D 5G2,5 mm²

F-100
240v 20A Cb D 3G4 mm²

1,25 8,59
400v 10A Cb D 5G2,5 mm²

F-110
240v 25A Cb D 3G6 mm²

1,69 10,30
400v 10A Cd B 5G2,5 mm²

F-120
240v 25A Cb D 3G6 mm²

1,75 11,00
400v 10A Cb D 5G2,5 mm²

F-130
240v 32A Cb D 3G6 mm²

2,21 10,30
400v 16A Cb D 5G2,5 mm²

F-140 400v  16A Cb D 5G2,5 mm² 2,85 16,80
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Sélectionnez votre modèle et ses options...

Options
Relève chaudière (voir page 20)

Appoint électrique (voir page 21)

3ème zone de régulation (intégrée au générateur)

Piscine (régulation intégrée au générateur) (2)

Régulation vanne 3 voies sur zone 1 (voir page 26)

Extension de garantie + 2 ans (modèle ≤ 140 inclus) ENT02370

Pompe à chaleur F-PAC

 ou

Kits
Appoint électrique (voir page 25)

Multi-zones (voir page 26)

Pour composer votre référence, se reporter en page 4. (2) Choix de l’échangeur dans le catalogue consommables.

Régime 30°/35°C Régime 40°/45°C

Nbr de
couronnnes

Surface
Désignation

Puissance 
calorifi que

(kW)

Puissance 
électrique

 (kW)

Puissance 
frigorifi que

(kW)
COP 

Puissance 
calorifi que

 (kW)

Puissance 
électrique

(kW) 

Puissance 
frigorifi que

(kW)
COP                 

 Monophasé

F-080
4,62 1,19 3,43 3,88 4,42 1,46 2,96 3,03 4 100

5,40 1,19 4,21 4,53 5,12 1,47 3,65 3,48 5 125

F-090
5,47 1,40 4,07 3,92 5,24 1,67 3,57 3,14 5 125
6,18 1,41 4,77 4,37 5,91 1,70 4,21 3,48 6 150

F-100
6,92 1,74 5,18 3,98 6,78 2,16 4,62 3,14 7 175

7,89 1,79 6,10 4,41 7,63 2,19 5,44 3,49 8 200

F-110
9,49 2,35 7,14 4,04 9,24 2,83 6,41 3,27 10 250

10,80 2,40 8,40 4,51 10,40 2,87 7,53 3,62 11 275

F-130
11,91 2,89 9,02 4,12 11,60 3,45 8,15 3,36 13 325

13,61 2,95 10,66 4,61 13,03 3,51 9,52 3,72 15 375
 Triphasé

F-080
4,62 1,19 3,43 3,88 4,42 1,46 2,96 3,03 4 100

5,40 1,19 4,21 4,53 5,12 1,47 3,65 3,48 5 125

F-090
5,60 1,43 4,17 3,92 5,43 1,84 3,59 2,95 5 125

6,55 1,48 5,07 4,43 5,99 1,76 4,23 3,40 6 150

F-100
7,21 1,85 5,36 3,90 6,82 2,29 4,53 2,98 7 175

8,17 1,85 6,32 4,42 7,90 2,31 5,59 3,42 8 200

F-110
9,72 2,42 7,30 4,01 9,26 2,95 6,31 3,14 10 250

10,95 2,41 8,54 4,55 10,60 3,03 7,57 3,50 11 275

F-130
12,17 3,03 9,14 4,01 11,77 3,69 8,08 3,19 13 325

14,12 3,11 11,01 4,54 13,41 3,81 9,60 3,52 15 375

F-140
15,65 3,94 11,71 3,97 14,90 4,81 10,09 3,10 17 425

18,38 3,98 14,40 4,62 17,35 4,91 12,44 3,54 19 475

Catalogue générateurs 2021 Enthalpie - 9 impasse de la Grotte-  85260 L’HERBERGEMENT - France - Tél. +33 (0)2 51 09 28 28  contact@enthalpie.fr - www.enthalpie.fr



gé
ot

he
rm

ie

géothermie vertic
al

e

aquathermie

géothermie horizonta
le

aérothermie inverter

Caractéristiques techniques

F-PAC

Générateur 
fl uide frigorigène/eau
sur capteur horizontal

Versions

Pompe à chaleur F-PAC

Basse Température (30/35°C)
Moyenne Température (40/45°C)

Monophasé 240V~/50Hz F-_ _ _   /    M   D   L     

Triphasé 400V~/50Hz sans démarreur F-_ _ _   /    T     0    L     

Triphasé 400V~/50Hz avec démarreur F-_ _ _   /    T     D   L     

Désignation Tension Protection 
électrique

Câble 
d’alimentation

Débit
chauffage*

(m3/h)

Pdc
Chauffage 

kPa

Connexion
hydraulique

Poids
net Dimensions

F-090 240v 16A Cb D 3G2,5 mm² 0,95 7,13

1’’ 100 kg
H=1200 mm
L=600 mm
P=400 mm

F-100 240v 20A Cb D 3G4 mm² 1,25 8,59

F-110 240v 25A Cb D 3G6 mm² 1,69 10,30

F-120 240v 25A Cb D 3G6 mm² 1,75 11,00

F-130 240v 32A Cb D 3G6 mm² 2,21 10,30

* Correspondant à un régime 30°C/35°C
Certifié en monophasé uniquement.

Composition
Equipement électrique complet (disjoncteur magnéto-
thermique puissance et commande, relayage, borniers, 
fi lerie). 
Equipement frigorifi que complet (fi ltre déshydrateur, 
détendeur thermostatique, voyant liquide.)
Compresseur spiro-orbital type Scroll. 
Echangeur à plaques inox haute performance.
Bouteille anti-coup (fi abilise le compresseur).
Pressostat basse-pression/haute-pression. 

Régulation électronique de température d’eau.
Signalisation et commande en façade. 
La pose, le raccordement et la mise en service 
doivent être effectués par du personnel qualifi é (fri-
goriste). 
Kit de capteurs adapté
Nos pompes à chaleur F-PAC sont livrées non chargées.
Voir les notices jointes à la machine pour connaître 
la charge en fl uide à prévoir.
Sonde de température extérieure incluse.

R407C
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Performances

Sélectionnez votre modèle et ses options...

Options
Relève chaudière (voir page 20)

Appoint électrique (voir page 21)

3ème zone de régulation (intégrée au générateur)

Piscine (régulation intégrée au générateur) (2)

Régulation vanne 3 voies sur zone 1 (voir page 26)

Extension de garantie + 2 ans (modèle ≤ 140 inclus) ENT02370

Pompe à chaleur F-PAC

 ou

Kits
Appoint électrique (voir page 25)

Multi-zones (voir page 26)

Régime 30°/35°C

Nbr de
couronnnes

Surface
Désignation

Puissance 
calorifi que

(kW)

Puissance 
électrique

 (kW)

Puissance 
frigorifi que

(kW)
COP 

 Monophasé

F-090 5,31 1,56 3,75 3,40 5 125

F-100 6,80 2,00 4,80 3,40 7 175

F-110 8,72 2,52 6,20 3,46 10 250

F-120 10,00 2,92 7,08 3,42 13 325

F-130 12,56 3,58 8,98 3,42 10 250

CHAUFFAGE
30/35°C

CHAUFFAGE
40/45°C

CHAUFFAGE
47/55°C

CHAUFFAGE
30/35°C

CHAUFFAGE
40/45°C

CHAUFFAGE
47/55°C

CHAUFFAGE
30/35°C

CHAUFFAGE
40/45°C

CHAUFFAGE
47/55°C
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